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HK

Il Kit HK è progettato per elettrificare imbarcazioni a motore endotermico in modo semplice ed economico, permettendo 
la navigazione silenziosa e a zero emissioni. Adotta una trasmissione a cinghia silenziosa e un sistema di raffreddamento ad 
acqua dolce, il kit garantisce affidabilità e autonomia elevate. Include un pannello touchscreen per il monitoraggio e il controllo 
remoto, e offre batterie al litio modulari con opzioni di espansione. Disponibile in versioni da 5 kW, 10 kW e 20 kW, soddisfa 
diverse esigenze di navigazione.

The HK Kit is designed to electrify motorboats with internal combustion engines in a simple and cost-effective way, enabling 
silent, zero-emission navigation. Featuring a quiet belt drive and a freshwater cooling system, the kit ensures high reliability and 
extended range. It includes a touchscreen panel for monitoring and remote control, and offers modular lithium batteries with 
expansion options. Available in 5 kW, 10 kW, and 20 kW versions, it meets various navigation needs.

HK5
Velocità max di Rotazione  Max Revolution Speed 2400 RPM 2400 RPM 3500 RPM

Tipologia Motore Elettrico E-motor Type BLDC BLDC BLDC

Potenza continua Continuos Power 5kW @48V 10kW @48V 20kW @96V

Corrente Massima Peak Current 190 A 220 A 250 A

Coppia Massima Torque Max 22 Nm 40 Nm 160 Nm

Livello Protezione Protection Level IP65 IP65 IP65

Peso Complessivo Weight 19 kg 29 kg 39 kg

Rapporto di Riduzione Reduction Ratio da 1:1 a 1:4 da 1:1 a 1:4 da 1:1 a 1:4

Batterie Compatibili Batteries Type Piombo, ACM, GEL, LiFePo, 
LMC, Fuel cells

Piombo, ACM, GEL, LiFePo, 
LMC, Fuel cells

Piombo, ACM, GEL, LiFePo, LMC, 
Fuel cells

HK20HK10


